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СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ
IDA® Конфигурация технических средств измерительной системы PULSE
Версия 8.0 — Модель 3560 В, 3560 С, 3560 D и 3560 E

PULSE™, Многофункциональный анализатор, модели 3560 является гибкой, проблемно-ориентированной
анализирующей системой. В нем предусмотрена платформа для проведения широкого диапазона основанных
на использовании ПЭВМ измерений от компании Bruel & Kjasr. Система PULSE включает ПЭВМ с
интерфейсом локальной сети (LAN), программное обеспечение PULSE, операционную систему Microsoft®
Windows®, Microsoft® Office, и интерфейсные аппаратные средства сбора данных. В измерительной системе со
128 входными каналами предусмотрена возможность комбинирования до 10 внешних интерфейсов для
предварительной обработки данных (front-end). Настоящее издание Системных Данных содержит описание
аппаратных средств для анализатора моделей 3560В, С, D и Е. Используемое программное обеспечение
описывается отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ
*- Общий анализ шума и вибраций и

соответствующая постобработка данных
•̂  Многокадровые системы, включающие до 10

внешних интерфейсов для предварительной
обработки данных с синхронизированным
стробированием при проведении измерений в
реальном масштабе времени на 220 каналах:
• Модель 3560 В: 5 входных и 1 выходной

канал
• Модель 3560 С: 2 модуля (до 17 входных

каналов и 2 выходных генераторных канала)

• Модель 3560 D: 7 модулей (до 65 входных

каналов и 10 выходных генераторных

канала)
• Модель 3560 E: 10 модулей (до 96 входных

канал и 16 выходных генераторных канала)
•4- Анализ входного сигнала и системный

анализ, проводимый с использованием
программных средств PULSE,
обеспечивают:

Общие измерения уровня шума и вибраций
Измерения уровня шумов какого-либо изделия
Спектральный анализ звука
Измерение мощности звука
Идентификацию источника шума
Анализ динамики сооружений
Анализ механизмов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
PULSE функционирует под операционной
системой Microsoft® Windows® 2000 или XP

• Новая версия Analysis Engine — использует Ваш
стандартный ПК для анализа в реальном
масштабе времени

• Автоматическое определение
предпроцессорного аппаратурного обеспечения
и преобразователей/датчиков - поддержка
преобразователей стандарта IEEE P1451.4 с
TEDS-опцией (преобразователь данных в
электронные таблицы)

• Формирование сигнала для
преобразователей/датчиков шумов и вибраций
подразумевает использование микрофонов
CCLD и Falcon Range®

• Использование интерфейса локальной сети
LAN (допустимо применение беспроводного
LAN) обеспечивает размещение внешнего
интерфейса в непосредственной близости от

тестируемого объекта, что приводит к
уменьшению длины кабеля преобразователя
Прочная конструкция для промышленного
применения,
В блоке сбора данных используется внутренняя
батарея (только модели 3560В, С)/внешний
источник постоянного тока
"Горячая" замена батарей (без выключения
электропитания) при проведении измерений
(только модели 3560В, С)


