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�� Легкий ввод параметров испытаний  

Контрольные точки амплитуда/частота легко вводятся с помощью простой 
табличной формы. Оператор может выбрать контроль постоянного или 
возрастающего ускорения, скорости или перемещения. Частота пересечения 
автоматически подсчитывается и вводится для любой комбинации линий 
постоянного ускорения, скорости или перемещения. Можно ввести до 200 
отдельных контрольных точек частота/амплитуда, позволяя задать любую 
спецификацию испытания. 
 

 
 

�� Тип развертки  
Может быть задана линейная (от 0 до 6000 Гц/мин или минуты/развертка) или 
логарифмическая развертка (октав/мин, декад/мин, минуты/развертка). 
 

�� Продолжительность испытания  
Продолжительность испытания может быть задана по времени, количеству 
синусоидальных циклов или количеству разверток. 
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�� Тоны испытания  
Могут быть отработаны тоны с фиксированной частотой заданного 
ускорения, скорости или перемещения. Функции организации циклов  
позволяют легко вводить повторяющиеся последовательности тонов. 
 

�� Каналы управления  
Сигналом управления может быть один входной канал или он может быть 
сконфигурирован как среднее или комбинация от 2 до 16 входных каналов. 
 

�� Поиск и удерживание резонанса SRTD (Опция) VR645  
Во время синусоидальной развертки может быть детектирована 
передаваемость пиков и испытания могут проводится на выявленных  
резонансных частотах, удерживаемых в течение заданного времени или 
количества синусоидальных циклов. Во время этих испытаний контроллер 
может автоматически отследить резонансную частоту и поддерживать 
выходной сигнал на резонансе даже в том случае, когда усталостное 
повреждение заставляет сдвигаться резонансную частоту. 
 

�� Конфигурируемые пределы безопасности  
Контроллер может быть сконфигурирован так, что он прервет испытание, 
если контролируемое ускорени будет выше или ниже желаемого уровня, 
задаваемого оператором в dB. Пределы остановки могут быть заданы для 
отдельных каналов мониторинга. Могут быть сконфигурированы пределы 
возбуждения, чтобы защитить вибратор от перегрузки в случае выхода из 
строя акселерометров. 
 

�� Отслеживающие фильтры  
Входные каналы имеют выбираемые индивидуально следящие фильтры 
для удаления гармоник и шума из измерений. Ширина полосы следящего 
фильтра и осреднение сигнала конфигурируются пользователем. 
 

�� Хранение данных  
Все данные испытаний могут быть сохранены на диске для последующего 
вызова. Запись данных может быть осуществлена вручную или 
программным путем, чтобы автоматически сохранять данные в заданные 
пользователем интервалы. 
 

�� Испытания со ступенчатым изменением частоты (Опция) VR612  
Поддерживаются синусоидальные испытания со ступенчатым изменением 
частоты, подобные задаваемым стандартом MIL-STD-167. Программируются 
продолжительность включения и выключения и величина шаг. 
 

�� Многоканальное обрезание (Опция) VR614  
Автоматически обрезает требование канала управления, чтобы пропустить 
резонансные точки, которые вы не хотите перегрузить. 
 

�� Большие цифровые дисплеи  
Большие конфигурируемые цифровые дисплеи для изображения текущей 
частоты испытаний и амплитуд каналов. 
 

�� Ручной контроль  
Разветка частоты и уровень амплитуды могут контролировать вручную с 
помощью мыши. 
 

�� Опорный выход - COLA (Опция) VR611  
Второй выходной канал выдает опорной сигнал с постоянной амплитудой 1 
В. Фаза этого сигнала относительно главного выхода  может быть 




