
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На приборы и услуги компании «Брюль и Къер»

Сейсмический Акселерометр
Модель 86

• Сверх Низкий шум
• Выход практически постоянного тока,

линейная характеристика от 0.01 Гц
• Выходная чувствительность 10 Вольт/g
• Защита от перегрузки 1000 g
• Низкий выходной Импеданс (<10 П)
• Идеален для Испытаний полов и платформ,

Применения. В Фотолитографии, и Высоко точных
производственных условиях.

ОПИСАНИЕ

ENDEVCO® модель 86
пьезоэлектрический акселерометр
со встроенной электроникой,
специально разработанный для
сверх-низких уровней: сейсмических
активностей, низкочастотной
вибрации на структурах и объектах.
Данный датчик герметично
защищен от внешних окружающих
условий, имеет выходную
чувствительность 10 V/g,
стабильное показание
коэффициенту шума. Имеет Выход
практически постоянного тока по
частотной характеристики.

Простая двухпроводная система передает его выходной сигнал низко-импедансныого
напряжения и требуемое питание.

Подвешенная масса изолирована от внешних воздействий и монтажной поверхности для
избегания контура заземления. Специально разработанный низко-шумовой кабель
поставляется, как обязательная принадлежность.


