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Стратегия мониторинга за реальным техническим состоянием
ветрогенераторов на расстоянии

Ветроэнергетика все больше
проникает в нашу повседневную
жизнь. Она обладает рядом
преимуществ перед традиционными
видами получения энергии. При
этом специфика эксплуатации
самих ветро-генераторов вносит
определенные трудности в их
обслуживание:

• нет постоянного
эксплуатационного контроля.

• ремонт генераторов
затруднен из-за их
удаленности от станций тех-

обслуживания.
• ремонт генераторов «по месту» затруднен из-за конструкции самих генераторов.
• Генераторы подвергаются жестким воздействиям со стороны окружающей среды.

Фирма «Брюль и Къер Вибро» предлагает стратегию мониторинга за техническим
состоянием ветро-генераторов на расстоянии. Решением к данному вопросу послужило
сотрудничество фирмы-производителя ветряных генераторов «Vestas Alliance» (Дания -
Южная Корея) и фирмы «Шенк Вибро» (приемницой, которой с 2001 года является фирма
«Брюль и Къер Вибро»).

Контроль за состоянием ветрогенератора позволяет:

• Выявлять дефекты в подшипниках на самых ранних стадиях
• Контролировать состояние (и качество) смазки подшипников
• Разбалансировку
• Разцентровку
• Искривления вала
• Дефекты муфт
• Ослабления фундамента
• Дефекты зубчатых зацеплений
• Дефекты электротехнической части

Техническое решение



6 акселерометров (голубой цвет) контролируют состояние подшипников, зубчатого
мультипликатора, и электрогенератора, 2 тахо-датчика (зеленый цвет) следят за
скоростными характеристиками частей ветрогенератора. Дополнительно к предложенным
датчиком система позволяет вести контроль за технологическими параметрами, например:

• Скорость ветра
• Мощность
• Температура (главного подшипника, мультипликатора, окружающей среды)

Все данные о состоянии генератора считываются в Монитор Вибрации тип VIBRO-IC
(Рис.2). Монитор вибрации обрабатывает все собранные данные и формирует выходной
сигнал, который может быть передан на центральный пульт управления или выдан в виде
релейного сигнала (например по уровню вибрации ISO 10816).

Рис.2

После обработки данных на каждом генераторе все полученные данные стекаются в
центральный сервер баз данных через сеть
Интернет, что удешевляет общую затратную
стоимость проекта (См.рис.З):

Эффективный контроль за состоянием
ветрогенераторов

Пакет Программного Обеспечения COMPASS
6000 обеспечивает контроль за техническим
состоянием ветрогенераторов и обеспечивает
связь Человек-Система (Рис.3).

Внутри генератора размещается 8 вибрационных датчиков (См.рис.1).
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